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VIDEX" VIDEX BINERA

INDEKS: VF-BNSW1I-W

KARTA TECHNICZNA

highly durable
contacts

enhanced
fire resistance
of materials

BINNERA

Przetacznik Swiatta 1-biegunowy krzyzowy biaty

kosza. Uzytkownik, chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowigzany do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu. W sprzecie

E: Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego
= i€ Znajdujg sie skfadniki niebezpieczne, ktére maja szczegéinie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.



0

IP20

GWARANCJA 3 LATA

Przetgcznik swiatta krzyzowy VIDEX BINERA to
doskonata konstrukcja, ktérej materiaty
zapewniajg dtugowiecznos¢ i odpornos¢ na
ekstremalne temperatury, gwarantujac
bezpieczehstwo. Uniwersalny i doskonaty
design doda elegancji i komfortu kazdemu
wnetrzu.

Dodatkowe informacje
|

Klasa ochrony IP P20

. Poliweglan
Materiat obudowy (PC), Poliamid
Wymiary
|
Kod EAN 4820118295565
Wysokos¢ 86 mm
W paczce 1 szt.
Opakowanie zbiorcze 120 szt.
Szerokos¢ 86 mm

Znaki oznaczajace towary
|

CE,

Oznakowanie opakowan Utylizacja
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian
technicznych. Dane zawarte w tym materiat nie
jest prawnie wigzacy.

Allegro opt Sp. z 0.0., ul. Mierzeja Wislana 11,
30-732 Krakow, Polska.

c € Produkt spetnia wymagania dyrektyw UE

Zabrania sie wyrzucania zuzytego sprzetu
E oznaczonego symbolem przekreslonego kontenera
— razem z innymi odpadami
O Klasa ochrony przed kurzem i wilgocig. Ochrona
°© —  przed ciatami statymi o wymiarach wiekszych niz
P20 12 mm; brak ochrony przed wilgocig
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